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Prezentacja nowej stacji sprezarek w Zespole Elektrocieptowni
Kogeneracyjnych EC ,Pniéwek”

Zarzad SE)J] S.A. w dniu dzisiejszym przy wspdtudziale
przedstawicieli Konsorcjum Firm realizujacych inwestycje,
zaprezentowat kierownictwu Jastrzebskiej Spotki Weglowej,
dyrektorowi KWK ”"Pnidwek” a takze dyrektorowi KWK
»Krupinski”, pracujaca od m-ca kwietnia 2013 stacje sprezarek
w Zespole Elektrocieptowni Kogeneracyjnych EC ,,Pniowek”.

Stacja ta produkuje sprezone powietrze na potrzeby Kopalni
.Pnidwek”. W pierwszym etapie budowy wykonano kompletny
budynek nowej stacji, zabudowano trzy sprezarki o wydajnosci 12.000
tys. m3/h kazda oraz wykonano nowy rurocigg taczacy stacje z
uktadem sprezonego powietrza Kopalni ,Pniowek”. Celem inwestycji
jest zmniejszenie  energochtonnosci  wytwarzania sprezonego
powietrza na potrzeby KWK a takze dostawa powietrza o
podwyzszonej jakosci. Sprezarki pracujgce w nowej stacji zuzywajg do
15 % energii elektrycznej mniej niz sprezarki starego typu. Dodatkowo
majg takze znacznie mniejsze zapotrzebowanie na wode chtodzaca, co
powinno poprawi¢ warunki pracy uktadu centralnej klimatyzacji KWK.

Z uwagi na potrzeby kopalni dostarczane powietrze bedzie zaréwno
oczyszczane, odwadniane oraz chtodzone do temperatury okoto 5 do
70C, szczegdblnie w okresie wysokich temperatur. Jest to pierwsze w
polskim gérnictwie takie rozwigzanie.Ze wzgledu na mozliwosci
technologiczne 72-godzinny ruch prébny nowej stacji sprezarek odbyt
sie w dniach 24-27.03.2013 r. z wynikiem pozytywnym. Osiggnieto
zarobwno zaktadane wydajnosci sprezarek jak rdéwniez parametry
sprezonego powietrza.



